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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z budowg rurociagu kanalizacyjnego 4czacego kolektor sanitarny
odprowadzajacy scieki bytowe od m. teczna do m. Stara Wis.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych Zoudowsy
rurociagu kanalizacyjnegoatzacego kolektor sanitarny odprowadgaj scieki bytowe od m.
teczna do m. Stara Wdev punkcie 1.1. i obejmuyj
- wymagania wykonawcze
- wymagania materialowe
— technologé montau
- sprat
- transport
— nadzor i odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagjhhicznej $ zgodne z okrdeniami
wystepujacymi w obowhzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgodsé®z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczim i obowiazujacymi przepisami prawa i normami.

Wymagania dotycice robot g okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikac]
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Wszystkie materiaty zyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny¢bgopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w baddwie oraz musz spetnig wymagania norm,
posiadé odpowiednie certyfikaty | aprobaty techniczne.

2.2. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowany i ksztattki:
[ rury kanalizacyjne PN1 z GRP; SN 10 0Qzone na nasuwki; @ednicach dn400, dn800.
[ rury kanalizacyjne PN1 z GRP; SN 10 000sazhikami PN6; Ggrednicach dn400.
[0 Rura przeciskowa CFW- GRP DA752 PN1 SN50000 s=2kh9m odcinkach L=3m
Z facznikiem SE;
Wymagania materiatowe;
- rury GRP zgodnie z nommPN/EN 14364 i posiad#je wana krajowa ocere techniczi IBDIM.
Ponadto ze wzgHu na warunki eksploatacyjno —hydrogeologiczne rpowinny by wykonane
wytacznie zzywicy poliestrowej, wibkna szklanego ECR o podgagonej odpornici na korozg i
piasku kwarcowego beadnych dodatkowych wypetniaczy npeglanu wapnia.

Przejicie rurociagu kanalizacyjnego pod rzelg Swink a

Projektuje si przefcie pod rzek Swinka dwoma rurocigami kanalizacyjnymi DN400 w km 1+800 i
km 1+792,5. Kady z rurocigdw umieszczonyduzie w rurze ochronnej DN700.

Dlugaos¢ rur ochronnych uwzgtnia szerok& starego i nowego koryta.
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Rury ochronne wybudowaneeds pod dnem rzeki za pommcmetody bezwykopowej w postaci
poziomego przewiertu sterowanego (przecisk hydrani z wierceniem pilotowym)

Do realizacji budowy rur ochronnych megdoezwykopowy nalezy zastosowarury przeciskowe CFW-
GRP DA752 PN1 SN50000 s=24,9mm w odcinkach L=3gtzrtikiem SE.

Wewnatrz rury ochronnej rurogg kanalizacyjny naley utozy¢é na ptozach o regulowanej wysakow
rozstawie 1,8m. Na tym odcinku nayezastosowarury kanalizacyjne PN1 z GRP; SN 10 0CG@zbne
na nasuwki PN6; érednicach dn400.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Na kanalizacji sanitarnej projektujecsstudzienki z kggow zelbetowych wraz z kinetami z betonu
C35/4545 , osrednicach DN1200 , DN1400, DN1600, DN2000 orakamor zelbetowa o
wymiarach 1200 x 2400 mm.
Studzienki zelbetowe zakaczone prefabrykowan pilyta zelbetova, lub zwezka z otworem
d =625mm, przykryte wlazemzeliwnym zatrzaskowym i wktadk wygtuszajca, klasy D 400
o srednicy 600mm, osadzonym na g@eniach wyréwnawczych o wysoé@ 8cm i 6cm. Dolna
cze$¢ studni wykonana jako jednorodna dennica z gciajni szczelnymi.
Kregi studzienne wraz z zamontowanymi stopniami ziaaowzeliwnymi lub klamry stalowe w
otulinie z PE. faczenie kegbw ze sob na uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze.
Beton stosowany do elementéelbetowych wykonany z zastosowaniem cementu sinocxpornego
Przefcia rur przezciany studzienek z zastosowaniem pi&sgczelnych systemowych.
Komore zelbetowa wykona na kanale istnigtym. Poszerzenia wykonywana wymianie
gruntu (warstwie drerawej) do poziomu warstwy la. Rokenie dna iscian komory
z podbudow kanatu DN1,20 wykonaprzez wklejenie mtow zbrojeniowych. Przégie rur
istniejacych przezsciany projektowane uszczetnprzez owingcie rur tdma bentonitows. Po
wykonaniu whczenia kanatu projektowanego z kiapwrotra naley uksztattowdé kinety
i wyburzy¢ fragment rury kanatowej na odcinku komory.
Komore istniepca nalezy przebudowé wykonujpc wlaczenie kanatu i ksztattag kinet.
Wykonanie komory i wjczen wykonywa przy prowadzonym odwodnieniu wykopu.
Po wykonaniu odkrywki kanatu istnigjego naley ewentualnie skorygowarozwiazanie
zawarte w niniejszym opracowaniu w porozumieniugegktantem konstrukciji.
Wymagania szczegoblowe
Elementy betonowe lukelbetowe:
« kregi i zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45 (B45),
e dennica jednorodna prefabrykowana z kinétprzegciami szczelnymi dostosowanymi
do materiatu budowanego kanatu,
« dopuszcza gsiwbudowanie kinety z tworzyw sztucznych,
e studzienka zakiiczona zwzka, lub ptyta przy wysokdci roboczej < 2m
« kregi i zwezki wyposaone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,
e kregi z zamontowanymi stopniami ztazowyméliwnymi lub klamry stalowe w otulinie
z PE,
« kregi wykonane z betonu o nakliwosci max. 5% wagowych,
« kregi wykonane z betonu o wysokiej odpoéobna agresj chemiczia gruntow i wody
gruntowej — klasa min. XAz2,
e kregi wykonane z betonu o wysokiej odpofnb na agresywne oddziatywanie
zamraania/rozmraania zesrodkami odladzajcymi — klasa XF4,
« kregi wykonane z betonu o wysokiej odpotobna korozg spowodowan chlorkami —
klasa XD3,
e wspotczynnik woda-cement wk 0,45,
» zawartd¢ chlorkow w betonie — max 0,4%,
e grubags¢ otuliny nie mniejsza 140 mm,
« beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczarodgo,
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« beton wodoszczelny o stopniu wodoszczét@dpowiadajcym W8,
« beton o minimalnej zawartoi powietrza 4%,
+ beton o minimalnej zawarfoi cementu 340 kg/fn
» korozja spowodowana karbonizacKC4,
» pierscienie regulacyjne pod wiazy wykonaneelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45.
Wymagania dla wiazéw studzienek kanalizacyjnych :
» wlazy zatrzaskowe,
» wlazy bez osadnikéw zanieczyszaze
» wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymaici, w pasach drogowych min. D400,
» wilazy okmgte o przéwicie 600 mm,
» wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,
» wyposaone we wkladk amortyzacyjn trwale zamocowanw pokrywie lub korpusie,
» pokrywa bez wentylacji,
* korpus wysoké¢ min. 115 mm,
» szerokd¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,
e zewretrznasrednica kotnierza min. 700 mm,
* min. waga wlazu mieszanego (korpusetiwa szarego, pokrywa zliwa sferoidalnego) —
95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg,
» wlazy osadzone w sposéb unietfimiajacy ich przesuwanie sj
» pokrywa wedtug wzoru wskazanego przez MPW i K.
2.4. Armatura odcinajaca

Zastawki kanatowe csrednicy 400mm do monta w prowadnicach, wykonane ze stali
nierdzewnej o wymiarach:

- wysoka¢ catkowita Hc=1100mm

- wysokai¢ ramy Ho=1000mm

- wysoka¢ zawieradta Hz=520mm

- szeroka@¢ catkowita L=480mm

- grubas¢ B=8mm

Klapa zwrotna kotnierzowa DN400 do monatanascianie .
Korpus i czsci ruchome klapy wykonane z PEHD.
Dodatkowe elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej
Doszczelnienie z gumy olejoodporne;j.

2.5 Materiat gruntowy do wykonywania podsypki i obgpki kanatu
Do wykonywania obsypki kanatu nale uzy¢ gruntu piaszczystego (piassiednie lub grube) dobrze
uziarnionego, zagzczonego. Zasypka piaskiem staranniegazzonym do podbudowy jezdni.

2.6. Geotekstylia do posadowienia kanatéw

Geotkanina separacyjno - wzmacnigjca z materialu geotekstylnego tkanego, barwy czarnej,
wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w ktoryrazna wyodebni¢ watek i osnowg. Tasiemki
zawieraj dodatek stabilizatora zekszapcego odporn&& na dziatanie  promieniowania
ultrafioletowego

Masa powierzchniowa 240 gfm

Tablica. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotniny:
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Parametr Wart@ Metoda badania
Wytrzymalasi¢ na rozciganie [KNm]*
- wszerz pasma 45
- wzdhwz pasma 45 BS 6906 Czs¢ 1
Odksztatcenie przy zerwaniu [%]*
- wszerz 6
- wzdhuz 9 BS 6906 Cgs¢ 1
Opor na przebicie CBR [N] 6000 BS 6906¢kz
Umowny wymiar porow § [mm] 0,33 BS 6906 G#¢ 2
Grubdi¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 0,8 PN-1SO 9863
Przeptyw wody prostopadty 20 BS 6906 C&c¢ 3
do ptaszczyzny geotkaniny [IAfs]
Modut sieczny [KNm] BS 6906 Czs¢
przy wydiuzeniu 5%- wzdla pasma 600
-wszerz pasma (wzdiuwatku) 950

Geotkanina gyta jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powibgé& produkowana zgodnie
z wymaganiami okrgonymi w normie jakéciowej ISO 9002 (EN 29002).

Georuszt o sztywnych wztach.
- Georuszt (grid —geosiatka o sztywnych weztach o strukturze rusztu) uzyty jako zbrojenie powinien by¢
wyprodukowany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie jako$ciowej ISO 9002. /EN 29002/.
Georuszt powinien posiada¢ aprobate polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania aprobat
technicznych.
- Jako zbrojenie nalezy uzyé georusztu (geosiatki o sztywnych weztach o strukturze rusztu)
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposéb, ze powstata struktura jest zorientowana w dwoch
kierunkach.
Wezly georusztu powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny element struktury georusztu. Nie dopuszcza
sie pofaczen (przeplatanie, zgrzewanie) w obrebie wezta. Przekréj poprzeczny zeber rusztu powinien byé
prostokatny. Oczka georusztu powinny byé sztywne, tj. powinny zachowac¢ ksztatt po przylozeniu sity
ukosnej w stosunku do kierunku produkcji rusztu. Polimer tworzacy zebra georusztu powinien
charakteryzowa¢ wysoki stopien orientacji, utrzymany roéwniez w strefie poprzecznych zeber,
stanowigcych integralny element struktury georusztu.
- Georuszt powinien by¢ odporny na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwy na hydrolize, musi by¢ odporny na
dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie moze podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy
georuszt powinien zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania
promieniowania ultrafioletowego.
- Masa powierzchniowa 300 gfm
- Wymiary oczek w osiach 39x39 mm.
Parametry mechaniczne:

Parametr Wartose Metoda badania
Wytrzymalosé na rozcigganie [KN / m]* ISO 10319
- wzdhuz ggg
- wszerz '
Odksztaicenie przy zerwaniu [%] * 1SO 10319
- wzdluz 3;
- wszerz ’
Sita przejmowana przy odksztalceniu 2% ISO 10319
[KNm] , srednio
-wszerz 10,5
-wzdtuz 10,5
Sita przejmowana przy odksztalceniu 5% ISO 10319
[KNm] , srednio
-wszerz 21
-wzdtuz 21
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* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci zgodnie z ISO 2602 1980.

2.7 Beton
Wymagania szczego6towe
Elementy betonowe lukelbetowe:

» kregi i zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45 (B45),

« dennica jednorodna prefabrykowana z kinétprzegciami szczelnymi dostosowanymi
do materiatu budowanego kanatu,

» dopuszcza gsiwbudowanie kinety z tworzyw sztucznych,

» studzienka zakiczona zwzka, lub ptyta przy wysokaci roboczej < 2m

* kregi i zwezki wyposaone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,

e kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie
z PE,

» kregi wykonane z betonu o nakliwosci max. 5% wagowych,

» kregi wykonane z betonu o wysokiej odpognbna agresj chemicza gruntéw i wody
gruntowej — klasa min. XA2,

* kregi wykonane z betonu o wysokiej odpofob na agresywne oddziatywanie
zamraania/rozmraania zesrodkami odladzajcymi — klasa XF4,

» kregi wykonane z betonu o wysokiej odpogobna korozg spowodowaa chlorkami —
klasa XD3,

» wspotczynnik woda-cement wi 0,45,

» zawart@¢ chlorkow w betonie — max 0,4%,

* grubci¢ otuliny nie mniejsza 40 mm,

* beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczarmsodgo,

* beton wodoszczelny o stopniu wodoszczetm@dpowiadagcym W8,

* beton o minimalnej zawarfoi powietrza 4%,

+ beton o minimalnej zawarfoi cementu 340 kg/f

* korozja spowodowana karbonizackXC4,

» pierscienie regulacyjne pod wiazy wykonane zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45.

2.8 Skiadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury GRP naley przechowywé& w polazeniu poziomym na plaskim, rownym podin
w sposOb gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP.

2.8.2. Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiems, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wka@ sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno ugiovia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kigdw.

2.8.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigdgch
korodupco. Powierzchnia sktadowania powinn& lbwwardzona i odwodniona.

2.8.4. Materiat gruntowy do wykonania podsypki i tsypki
Nalezy sktadowd na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaateriatow.
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2.8.5. Cement

Cement powinien kiyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoajat sie silosy
w ilosci zapewniajcej ciaglosé¢ robot.

Skladowanie cementu w workach wykonawca powinigremanc w magazynach zamkti/ch.
Sktadowany cement musi byezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanianeatu
nie maze by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Sprzt wykorzystywany do budowy kolektora sanitarnegosimadpowiadé wymaganiom okrdonym
w obowizujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, idezdechnicznym i innych
zwiazanych, jak rowniespetnid@ wymagania technologiczne wykonania i mantalementéw.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wag# sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— weciaggarka eczna3 -5t
— samochdd samowytadowczy 5-10 t
— samochdéd dostawczy 0,9 t
- samochod beczkowoz 4 t
— ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
- koparka 0,60 th
— spycharka gsiennicowa 55 kW
— ubijak
- zagszczarka wibracyjna spalinowa o wyd. 108tm
- sprzarka powietrza spalinowa 4-5fmin.
- pompa do betonu na samochodzie thrdtugdé ruroc. do 20m
Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Srodki transportowe mugzspetnig wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewnia bezpieczastwo wytkownikdw drog oraz pracownikdéw na terenie budoRgnadto
musz zapewnié warunki transportu materiatébw gwarangtg zachowanie ich wymaganej jdkd

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposib zabezpiegzgjje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomegiuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaem
pod wptywem sit bezwtadriai wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwie maze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

4.3. Transport kr ggow

Transport kggdéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczaniegdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wihazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanknieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu luzem — cementowozami, natomiastorkach — samochodami krytymi,
chronacymi przed wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §6b reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyraonse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetire przekae
Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte @gcianach pionowych umocnionych. Metody
wykonania robét - wykopu ¢cznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu oraz wynikami
obliczea statycznych. Deskowanigian naley prowadzt w miar jego gkbienia. Grunt wydobyty
z wykopu powinien b§ wywieziony przez Wykonavecna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpmednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Szeroké¢ wykopu: 1,25m, 1,85m, 2,10. Zabezpieczenie wykofypowymi plytami
wykopowymi. W zalenosci od gkbokaosci wykopow naley stosowé obudowe stupows o
odpowiedniej nénosci. W przypadku kolizji z istnigcym uzbrojeniem wykop zabezpieczy
wypraskami w ukladzie poziomym lub typewbudow w postacisciany segmentowej, a wykopy
wykonywa: recznie. Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpiecgpowymi obudowami do
wykopow punktowych lub grodzicami zabijanymi z raegiem.

5.3. Przygotowanie podiaa
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wy&ep na grunty nasypowe lub inne
niengne naley je wybra i zastpi¢ podsypls z piaskusredniego lub grubego starannie gsarzonego.
Podiaze powinno by utozone ze spadkiem, dostosowanym do spadkow kanakslokych
w projekcie.

5.4. Roboty montazowe
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5.4.1Uktadanie rur

Wszystkie roboty nafy prowadzt zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie warunkoéw bhp podczasonylkwania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymikenania i odbioru robét budowlano-
montaowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowie’,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurocigow z tworzyw sztucznych” — wydanymi przez Pal#lorporacg Techniki Sanitarnej,
Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej — Warszawa4.99

Rury kanalowe nalyy uklad& na odpowiednio przygotowanym poép ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montarur zgodnie z instrukgjproducenta.

Poszczegdlne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiatdnim lub
grubym dobrze uziarnionym i doktadnie podbite w hgeah, aby rura nie zmienita paknia przy
montau nasg¢pnych rur.

Polczenia kanatow stosowaalezy zawsze w studzience.

Rury naley uklad& w temperaturze powgj O°C a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa: w temperaturze nie mniejszejpni8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne
Nalezy wykon& studnie kanalizacyjng 1,20m, ¢ 1,40m,¢ 1,60m, 2,0m, o konstrukcji zgodnej
z projektem oraz ST.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nasg¢pujacych czsci:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Studzienki z kggdw betonowych prefabrykowanych, wyposae w stopnie ztazowe i wiazliwny
typu D400 . laczenie kegdw na uszczelki. Przgjia przezciany — szczelne systemowe.
Kinety uksztattowane z betonu C35/45 zgodnie mkikiem przeptywuciekow.
Whaczenia kanatu do studzienek istamjch wykong po wykonaniu otworu wécianie i zatéeniu
przegcia szczelnego systemowego.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

5.4.3Studzienki kanalizacyjne

Nalezy wykona studnie kanalizacyjne 1,20m, ¢ 1,40m,¢ 1,60m,p 2,0m, o konstrukcji zgodnej z projektem
oraz ST.
5.4.4Komora zelbetowa S5b

Nalezy wykon& komor zelbetows na kanale istnigtym ¢1,20m. Komora o wymiarach 1,20x2,40m,
wysokasci 4,08m wswietle do dna kanatu. Komemykona na kanale istnigtym wklejapc prety zbrojeniowe w
podbudow kanatu. Sciany monolityczne, zelbetowe o grubiwi 25cm. Przykrycie z plytzelbetowych
prefabrykowanych. Po wykonaniu komory riglevyburzy¢ gorm czg$¢ rury i wykona kanatu doptywowego.
Elementyzelbetowe wykonane z betonu C35/45 zbrojone gtallIN.

5.5. Izolacje
Elementy betonowe ielbetowe studni kanalizacyjnych izoloévarzez preparatem na bazie bituméw
naktadanym w dwoch warstwach Rzadkiej i Rétgj.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Podsypk i obsypk ochronm wykonywa z piasku grubego luBsredniego dobrze uziarnionego,
0 wymaganym wskaniku zagszczenia, warstwami co 15 do 20cm, zwracajwag na podbicie
piasku w pachach i sposéb zagczenia nad rar Podsypk i obsypk kanatu przy posada wianiu
w gruntach stabiej rfmych umidci¢ w geotkaninie separacyjno. Pawey zasypk wykopu wykona

z gruntu rodzimego rsoego, starannie rozdrobnionego i g&gzonego warstwami ok. 20cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakaci robot
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Wykonawca zobowgizany jest do statej i systematycznej kontroli, oel&torej jest sprawdzenie
zgodndci wykonanych czynriei z dokumentagjtechniczma i obowigzujacymi normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatow do betonu
i zapraw i ustati receptug.

6.2.2Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowiany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobét
w zakresie i z agtotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kdnych zalagonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokladnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgod®oi z dokumentaaj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
— sprawdzenie prawidtowéci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowdci uszczelniania przewoddw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rnych posadowienia studzienek,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosi wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenilegtcci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowiipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)l0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z projektem,

— rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest: - m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacj
- m® dla wykonanej podsypki, obsypkizyiego betonu
- szt. — wlazyeliwne
- kpl — studzienki kanalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobat.

Dlugaos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50m.

8.3. Odbiér koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac najedokona komisyjnego odbioru kacowego. W skiad komisji
wchodz przedstawiciele: wykonawcy, inwestoraziytkownika.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
— oznakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniggaian,
— przygotowanie podia ,
— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
— zasypanie i zaggzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kaaalijnych.

- PN-EN 1917:2004 Betonowezelbetowe i widkno-cementowe rewizyjne studzienki
wiazowe.

- PN-EN 752:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogolne i definicje.

-PN-EN 14364:2007 Systemy  przewodow  rurowych z  tywrz sztucznych
do cénieniowego i bezéhieniowego odwadniania i kanalizacji
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmochione wéakn
szklanym (GRP), na bazie nienasycongicy poliestrowej (UP)
Specyfikacje rur, ksztattek i palzen

- PN-EN 476:2001 Wymagania dotyce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PE EN 1916 Rury i ksztaltki betonoweelbetowe i z betonu sgronego do
kanalizacji.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pfaewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 13101:2004(V) Stopnie do studzienek z gmsh dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogino

- PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposmie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenie dla odprowadzeniaiekdéw. Wymagania i metody batla

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego stosowania.

- PN-EN 206-1:2003 Beton. €z 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnig.
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-PN-EN 1401-1:1999

ZAT/97-01-001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Poda&em
bezcknieniowe systemy przewodow z niezkgzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotycgce rur ksztattek i systemow.

Rury i ksztattki z polietylenu (PEkiementy dczace w rurocigach
cisnieniowych wody.



