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$cieki bytowe od m. Leczna do m. Stara Wie$

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa rurociagu kanalizacyjnego laczacego kolektor sanitarny
odprowadzajacy Scieki bytowe od m. L.eczna do m. Stara Wies.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowsg
rurociaggu kanalizacyjnego laczacego kolektor sanitarny odprowadzajgcy $cieki bytowe od m.
Leczna do m. Stara Wie$§ w punkcie 1.1. i obejmuja:
— wymagania wykonawcze
— wymagania materialowe
— technologi¢ montazu
— sprzet
— transport
— nadzor i odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Wymagania dotyczace robdt sa okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢é wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowano rury i ksztaltki:

- rury kanalizacyjne PN1 z GRP; SN 10 000; faczone na nasuwki; o srednicach dn400, dn800.

- rury kanalizacyjne PN1 z GRP; SN 10 000; z fagcznikami PN6; o srednicach dn400.

- Rura przeciskowa CFW- GRP DA752 PNI1 SN50000 s=24,9mm w odcinkach L=3m

z tacznikiem SE;

Wymagania materiatowe;
- rury GRP zgodnie z norma PN/EN 14364 i posiadajace wazng krajowag ocene techniczng IBDiM.
Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno —hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane
wylacznie z zywicy poliestrowej, wiokna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i
piasku kwarcowego bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia.

Przejscie rurociggu kanalizacyjnego pod rzeka Swinka

Projektuje si¢ przejscie pod rzekg Swinka dwoma rurociggami kanalizacyjnymi DN400 w km 1+800 i
km 1+792,5. Kazdy z rurociagéw umieszczony bedzie w rurze ochronnej DN700.

Dlugos¢ rur ochronnych uwzglednia szerokos¢ starego i nowego koryta.
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Rury ochronne wybudowane beda pod dnem rzeki za pomoca metody bezwykopowej w postaci
poziomego przewiertu sterowanego (przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym).

Do realizacji budowy rur ochronnych metodg bezwykopowa nalezy zastosowac rury przeciskowe CFW-
GRP DA752 PN1 SN50000 s=24,9mm w odcinkach L=3m z 1gcznikiem SE.

Wewnatrz rury ochronnej rurociag kanalizacyjny nalezy utozy¢ na ptozach o regulowanej wysokosci w
rozstawie 1,8m. Na tym odcinku nalezy zastosowac¢ rury kanalizacyjne PN1 z GRP; SN 10 000; tagczone
na nasuwki PN6; o $rednicach dn400.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studzienki z kregéow zelbetowych wraz z kinetami z betonu
C35/4545 , o $rednicach DN1200 , DN1400, DN1600, DN2000 oraz . komor¢ zelbetowa o
wymiarach 1200 x 2400 mm.
Studzienki zelbetowe zakonczone prefabrykowana plyta zelbetowa, lub zwezka z otworem
d =625mm, przykryte wlazem zeliwnym zatrzaskowym i wkiadka wygluszajaca, klasy D 400
o $rednicy 600mm, osadzonym na pierScieniach wyréwnawczych o wysokosci 8cm i 6¢m . Dolna
czes¢ studni wykonana jako jednorodna dennica z przej$ciami szczelnymi.
Kregi studzienne wraz z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w
otulinie z PE. Laczenie kregdow ze sobg na uszczelki odporne na kwasy i thuszcze.
Beton stosowany do elementdw Zelbetowych wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.
Przejscia rur przez sciany studzienek z zastosowaniem przejs¢ szczelnych systemowych.
Komore zelbetowa wykonaé¢ na kanale istniejgcym. Poszerzenia wykonywaé na wymianie
gruntu (warstwie drenazowej) do poziomu warstwy la. Polaczenie dna i $cian komory
z podbudowag kanalu DN1,20 wykonaé przez wklejenie pretdéw zbrojeniowych. Przejscie rur
istniejacych przez Sciany projektowane uszczelni¢ przez owinigcie rur taSmg bentonitowa. Po
wykonaniu wigczenia kanalu projektowanego z klapa zwrotng nalezy uksztatltowaé kinety
1 wyburzy¢ fragment rury kanalowej na odcinku komory.
Komore istniejgcg nalezy przebudowaé wykonujac wiaczenie kanatu i1 ksztattujac kinete.
Wykonanie komory i wigczen wykonywaé przy prowadzonym odwodnieniu wykopu.
Po wykonaniu odkrywki kanatu istniejgcego nalezy ewentualnie skorygowaé rozwigzanie
zawarte w niniejszym opracowaniu w porozumieniu z projektantem konstrukc;ji.
Wymagania szczegéltowe

Elementy betonowe lub zelbetowe:

e kregii zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45 (B45),

e dennica jednorodna prefabrykowana z kineta i przej$ciami szczelnymi dostosowanymi

do materialu budowanego kanatu,

dopuszcza si¢ wbudowanie kinety z tworzyw sztucznych,

studzienka zakonczona zwe¢zka, lub ptyta przy wysokosci roboczej < 2m

kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie

z PE,

e kregi wykonane z betonu o nasigkliwosci max. 5% wagowych,

e kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresj¢ chemiczng gruntéw i wody
gruntowej — klasa min. XA2,

e kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne oddzialywanie
zamrazania/rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi — klasa XF4,

e kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na korozje spowodowang chlorkami —
klasa XD3,

e wspotczynnik woda-cement w/c < 0,45,

e zawarto$¢ chlorkéw w betonie — max 0,4%,

e grubosé otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

e Dbeton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,
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e beton wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajagcym W8,
beton o minimalnej zawartosci powietrza 4%,
beton o minimalnej zawarto$ci cementu 340 kg/m’,
korozja spowodowana karbonizacjg: XC4,
pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45.
Wymagania dla wlazow studzienek kanalizacyjnych :
wlazy zatrzaskowe,
wlazy bez osadnikdéw zanieczyszczen,
wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,
wlazy okragle o przeswicie 600 mm,
wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,
wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
pokrywa bez wentylacji,
korpus wysokos$¢ min. 115 mm,
szeroko$¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,
zewnetrzna Srednica kotnierza min. 700 mm,
e min. waga wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) —
95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg,
e wlazy osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig,
e pokrywa ' '

2.4. Armatura odcinajaca

Zastawki kanalowe o $rednicy 400mm do montazu w prowadnicach, wykonane ze stali
nierdzewnej o wymiarach:

- wysokos¢ catkowita Hc=1100mm

- wysokos¢ ramy Ho=1000mm

- wysoko$¢ zawieradta Hz=520mm

- szerokos¢ catkowita L=480mm

- grubosé B=8mm

Klapa zwrotna kotnierzowa DN400 do montazu na $cianie .
Korpus i czesci ruchome klapy wykonane z PEHD.
Dodatkowe elementy konstrukcji ze stali nierdzewne;j.
Doszczelnienie z gumy olejoodporne;j.

2.5 Material gruntowy do wykonywania podsypki i obsypki kanalu
Do wykonywania obsypki kanatlu nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego (piaski srednie lub grube) dobrze
uziarnionego, zageszczonego. Zasypka piaskiem starannie zageszczonym do podbudowy jezdni.

2.6. Geotekstylia do posadowienia kanalow

Geotkanina separacyjno - wzmacniajaca z materialu geotekstylnego tkanego, barwy czarnej,
wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrgbni¢ watek i osnowe. Tasiemki
zawierajag  dodatek  stabilizatora  zwiekszajacego odpornos¢  na dziatanie  promieniowania
ultrafioletowego

Masa powierzchniowa 240 g/m’.
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Tablica. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny:

Parametr Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymatos¢ na rozciaganie [kKNm]*
- Wszerz pasma 45
- wzdhuz pasma 45 BS 6906 Czgé¢ 1
Odksztalcenie przy zerwaniu [%]*
- Wszerz 6
- wzdtuz 9 BS 6906 Czesé 1
Opor na przebicie CBR [N] 6000 BS 6906 Czgs¢
Umowny wymiar porow 0y [mm] 0,33 BS 6906 Czeg$¢ 2
Grubo$¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 0,8 PN-ISO 9863
Przeplyw wody prostopadly 20 BS 6906 Czgs¢ 3
do plaszczyzny geotkaniny [1/m?/s]
Modut sieczny [kNm] BS 6906 Czgs¢
przy wydtuzeniu 5%- wzdtuz pasma 600
-wszerz pasma (wzdtuz watku) 950

Geotkanina uzyta jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Georuszt o sztywnych wezlach.

- Georuszt (grid —geosiatka o sztywnych weztach o strukturze rusztu) uzyty jako zbrojenie powinien byc
wyprodukowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002. /EN 29002/.
Georuszt powinien posiada¢ aprobate polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania aprobat
technicznych.
- Jako zbrojenie nalezy uzyé georusztu (geosiatki o sztywnych weztach o strukturze rusztu)
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposéb, ze powstata struktura jest zorientowana w dwéch
kierunkach.
Wezly georusztu powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny element struktury georusztu. Nie dopuszcza
sie potgczen (przeplatanie, zgrzewanie) w obrebie wezta. Przekrdj poprzeczny zeber rusztu powinien by¢
prostokatny. Oczka georusztu powinny by¢ sztywne, tj. powinny zachowac ksztatt po przytozeniu sity
ukosnej w stosunku do kierunku produkcji rusztu. Polimer tworzgcy zebra georusztu powinien
charakteryzowa¢ wysoki stopien orientacji, utrzymany réwniez w strefie poprzecznych zeber,
stanowigcych integralny element struktury georusztu.
- Georuszt powinien by¢ odporny na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwy na hydrolize, musi by¢ odporny na
dziatanie wodnych roztworow soli, kwaséw i zasad. Nie moze podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy
georuszt powinien zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania
promieniowania ultrafioletowego.
- Masa powierzchniowa 300 g/m”.
- Wymiary oczek w osiach 39x39 mm.

Parametry mechaniczne:

Parametr vianase Metoda badania
Wytrzymatosé na rozciaganie [N / m]* ISO 10319
- wzdtuz ;878
= WSZErzZ 2
Odksztalcenie przy zerwaniu [%] * 1SO 10319
- wzdhuz 9.2
7,8
- WSZErz
Sita przejmowana przy odksztatceniu 2% ISO 10319
[kNm] , srednio
-WSZErz ig’g
-wzdtuz ’




Specyfikacja techniczna: Budowy rurociggu kanalizacyjnego taczacego kolektor sanitarny odprowadzajacy

$cieki bytowe od m. Legczna do m. Stara Wies

Sita przejmowana przy odksztaiceniu 5% ISO 10319
[kNm)] , srednio

-WSZErz 21

-wzdtuz al

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci zgodnie z ISO 2602 1980.

2.7 Beton
Wymagania szczegolowe
Elementy betonowe lub zelbetowe:

kregi i zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45 (B45),

dennica jednorodna prefabrykowana z kinetg i przejsciami szczelnymi dostosowanymi
do materialu budowanego kanatu,

dopuszcza si¢ wbudowanie kinety z tworzyw sztucznych,

studzienka zakonczona zwezka, lub plyta przy wysokosci roboczej <2m

kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie
z PE,

kregi wykonane z betonu o nasigkliwosci max. 5% wagowych,

kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresj¢ chemiczng gruntéw i wody
gruntowej — klasa min. XA2,

kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania ze srodkami odladzajacymi — klasa XF4,

kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na korozj¢ spowodowana chlorkami —
klasa XD3,

wspotczynnik woda-cement w/c < 0,45,

zawartos$¢ chlorkéw w betonie — max 0,4%,

grubo$¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,

beton wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajacym WS,

beton o minimalnej zawartosci powietrza 4%,

beton o minimalnej zawartosci cementu 340 kg/m’,

korozja spowodowana karbonizacja: XC4,

pierScienie regulacyjne pod wilazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45.

2.8 Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanalowe

Rury GRP nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu,

w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna

przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.8.3. Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych

korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.8.4. Material gruntowy do wykonania podsypki i obsypki
Nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami materiatow.

2.8.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ silosy
w ilo$ci zapewniajacej cigglosé robot.

Sktadowanie cementu w workach wykonawca powinien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do budowy kolektora sanitarnego musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— weciggarkareczna3 -5t
— samochod samowyladowcezy 5-10 t
— samochod dostawczy 0,9 t
— samochdd beczkowdz 4 t
— ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
—  koparka 0,60 m’
— spycharka gasiennicowa 55 kW
— ubijak
—  zageszczarka wibracyjna spalinowa o wyd. 100 m*/h
—  sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*/min.
—  pompa do betonu na samochodzie 60 m*/h dtugo$é ruroc. do 20m
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak
rowniez zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewnia¢ warunki transportu materialdow gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu luzem — cementowozami, natomiast w workach — samochodami krytymi,
chronigcymi przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych umocnionych. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz wynikami
obliczen statycznych. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Grunt wydobyty
z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Szeroko$¢ wykopu: 1,25m, 1,85m, 2,10. Zabezpieczenie wykopu typowymi plytami
wykopowymi. W zaleznosci od glgbokosci wykopow nalezy stosowaé obudowe stupowa o
odpowiedniej nosnosci. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczyc
wypraskami w ukladzie poziomym lub typowa obudowa w postaci $ciany segmentowej, a wykopy
wykonywaé recznie. Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpiecza¢ typowymi obudowami do
wykopow punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

5.3. Przygotowanie podloza
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopéw na grunty nasypowe lub inne
nienos$ne nalezy je wybraé i zastapi¢ podsypka z piasku sredniego lub grubego starannie zaggszczonego.
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Podloze powinno by¢ utozone ze spadkiem, dostosowanym do spadkéw kanatu okreslonych
w projekcie.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1.Ukladanie rur

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie warunkow bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe™ i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;j,
Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.

Rury kanatlowe nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub
grubym dobrze uziarnionym i dokladnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita polozenia przy
montazu nastepnych rur.

Potgczenia kanatow stosowacd nalezy zawsze w studzience.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2.Studzienki kanalizacyjne
Nalezy wykonaé studnie kanalizacyjne ¢ 1,20m, ¢ 1,40m, ¢ 1,60m, ¢ 2,0m, o konstrukcji zgodnej
z projektem oraz ST.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni zlazowych.
Studzienki z kregdw betonowych prefabrykowanych, wyposazone w stopnie ztazowe i wlaz zeliwny
typu D400 . Laczenie kregdéw na uszezelki. Przejscia przez sciany — szczelne systemowe.
Kinety uksztattowane z betonu C35/45 zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekow.
Wiaczenia kanatu do studzienek istniejacych wykona¢ po wykonaniu otworu w $cianie i zalozeniu
przejscia szczelnego systemowego.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

5.4.3.Studzienki kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne ¢ 1,20m, ¢ 1,40m, ¢ 1,60m, ¢ 2,0m, o konstrukcji zgodnej z projektem
oraz ST.
5.4.4.Komora zelbetowa S5b

Nalezy wykona¢ komore zelbetowa na kanale istniejacym ¢1,20m. Komora o wymiarach 1,20x2,40m,
wysokosci 4,08m w $wietle do dna kanatu. Komore wykona¢ na kanale istniejacym wklejajac prety zbrojeniowe w
podbudowe kanatu. Sciany monolityczne, zelbetowe o grubosci 25cm. Przykrycie z plyt zelbetowych
prefabrykowanych. Po wykonaniu komory nalezy wyburzy¢ gorna czegs¢ rury i wykona¢ kanalu doplywowego.
Elementy zelbetowe wykonane z betonu C35/45 zbrojone stala A-IIIN.

5.5. Izolacje
Elementy betonowe i zelbetowe studni kanalizacyjnych izolowa¢ przez preparatem na bazie bitumow
naktadanym w dwoch warstwach Rzadkiej i Potgeste;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Podsypke i obsypke ochronng wykonywaé z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego,
o wymaganym wskazniku zageszczenia, warstwami co 15 do 20cm, zwracajagc uwage na podbicie
piasku w pachach i sposdb zaggszczenia nad rura. Podsypke i obsypke kanatu przy posada wianiu
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w gruntach stabiej nosnych umiesci¢ w geotkaninie separacyjno. Powyzej zasypke wykopu wykonaé
z gruntu rodzimego nosnego, starannie rozdrobnionego i zaggszczonego warstwami ok. 20cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw do betonu
1 zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z projektem,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest: - m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
-m’ dla wykonanej podsypki, obsypki, uzytego betonu
- szt. — wlazy zeliwne
- kpl — studzienki kanalizacyjne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugo$é¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

8.3. Odbiér koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komisji
wchodzg przedstawiciele: wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian,
— przygotowanie podtoza ,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1917:2004 Betonowe, zelbetowe i wldkno-cementowe rewizyjne studzienki
wlazowe.

- PN-EN 752:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

-PN-EN 14364:2007 Systemy  przewodow  rurowych z  tworzyw  sztucznych
do cisnieniowego 1 bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
Specyfikacje rur, ksztattek i polaczen

- PN-EN 476:2001 Wymagania dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

-PEEN 1916 Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do studzienek z dostgpem dla personelu. Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
- PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
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polaczenie dla odprowadzenia sciekow. Wymagania i metody badan.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
-PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur ksztaltek i systemow.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociagach
cisnieniowych wody.



