
 

 

                           Cele jakościowe i środowiskowe na 2024 rok 

 

Cel jakościowy: 

Remont awaryjnej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych -wymiana rurociągu 
o dł. ok. 230 mb. na rurociąg wykonany z rur PE przy ul. Obrońców Pokoju w Łęcznej. 
 
 

       Cele środowiskowe: 
 
 

1.   Minimalizacja odorów z przepompowni ścieków dowożonych znajdującej się na terenie 
Działu Utylizacji Odpadów. 

     Działaniem będzie montaż kominów z systemem deodoryzacji na stacji zlewnej ścieków      

– będzie to kolejny etap hermetyzacji procesu przyjmowania ścieków.  

Nastąpi zmniejszenie odorów wydzielanych podczas zrzutu ścieków do stacji zlewnej 

2. Minimalizacja odorów podczas zrzutu ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 

do stacji zlewnej ścieków na terenie Działu Utylizacji Odpadów. 

Działaniem będzie hermetyzacja procesu mechanicznego oczyszczania ścieków 

dowożonych do stacji zlewnej – poprzez przykrycie sitopiaskownika kontenerem  

z blachy kwasoodpornej i wyposażenie kontenera w komin wentylacyjny zawierający 

filtr antyodorowy. 

 

 

           


